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เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรแบบมาตรฐาน 

 
1. ชื่อครุภัณฑ         เครื่องไมโครคอมพิวเตอรแบบมาตรฐาน 
2. ประเภทครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
3. รายละเอียด        ประกอบดวย 
(1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิดประสิทธิภาพโดยรวมไมต่ํากวา CORE 2 DUO                
      มีความเร็วไมนอยกวา  2.6 GHz หรือเปนชนิดที่เทียบเทาหรือดีกวา มี  CACHE    
      MEMORY ไมนอยกวา  4 MB 
(2)  มีหนวยความจําหลัก  (RAM) ชนดิ DDR 2 RAM มีความเร็วไมนอยกวา 667  MHz หรือ 
      เทียบเทาหรือดีกวา  ขนาดไมนอยกวา 2 GB  และขยายไดไมนอยกวา 4 GB บน MAIN  
      BOARD (โดยนับรวมหนวยความจําจาก VIDEO RAM)      
(3)  มีการแสดงผลที่มี VIDEO  RAM ไมนอยกวา  256  MB  
(4)  สนับสนุนการทํางานระบบสื่อสารแบบขนาน (PARALLEL)  หรือเทียบเทาหรือดีกวา 
       อยางนอย 1 ชอง 
(5)  สนับสนุนการใชงานอุปกรณที่ใชการเชื่อมตอแบบ USB อยางนอย 6 ชอง 
(6)  มี PCI  EXPANSION  SLOT เปนไปตามมาตรฐาน PCI  จํานวนไมนอยกวา 3  SLOTS  
      โดยจะตองเปน PCI  EXPRESS  X16 หรือดีกวา อยางนอย 1 SLOT 
(7)  แปนพิมพ (KEYBOARD) เปนชนิดที่มีทั้งตัวเลข ตัวอักษรภาษาไทยและอังกฤษ  
      ไมนอยกวา 104 ปุม ซึ่งมีการเชื่อมตอแบบ PS/2  หรือ USB  หรือดีกวา  
(8)  มีอุปกรณชี้ตําแหนง (MOUSE) แบบใชแสง ซึ่งมีการเชื่อมตอแบบ PS/2  หรือ USB หรือดีกวา   
        พรอมแผนรองอุปกรณชี้ตําแหนง (MOUSE) 
(9)  จอภาพแบบ LCD มีความละเอียดของภาพไมนอยกวา 1280 x 1024 จุด ขนาดไมนอยกวา   
        17 นิ้ว   มี Dead Pixel ไดไมมากกวา 3 จุดหรือดีกวา  และตองเปนเครื่องหมายการคาเดียวกับ

ตัวเครื่อง  โดยที่มีเครื่องหมายการคาปรากฏอยูอยางชัดเจน และที่จอภาพมีเพียง
เครื่องหมายการคาเดียวเทานั้น 

(10)  FLOPPY DISK DRIVE ขนาด 3 ½ นิ้ว มีความจุ 1.44 MB ไมนอยกวา 1 DRIVE 
(11)  มี DVD  DRIVE ที่สามารถอานและเขียนแผน DVD, CD-R , CD-RW   ไดเปนอยางนอย 
(12)  มีระบบเสียง  พรอมลําโพง  
(13)  CONTROLLER ตองสนับสนุนการติดตั้ง HARD DISK หรือ CD-ROM ไดไมนอยกวา 4  
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         อุปกรณ  ภายในเครื่องคอมพิวเตอร พรอมสายที่มีหัวเชื่อมตอ (CONNECTOR)  
         ไมนอยกวา  4  CONNECTORS 
(14)  HARD DISK DRIVE มีความจุไมนอยกวา 160 GB  (UNFORMATTED) มีการเชื่อมตอ 
         แบบ SATA  หรือมี THROUGHPUT  ที่ดีกวา 
(15)  มี MODEM ความเร็วไมนอยกวา 56 Kbps ตามมาตรฐาน V.90 หรือดกีวา 
(16)  มี NETWORK  INTERFACE ที่สามารถรับสงขอมูลไดที่ความเร็ว 10/100 /1000Mbps             
        หรือดีกวา  
(17)  ระบบจายพลังงานสามารถจายพลังงานไดไมต่ํากวา 300 วัตต          
(18)  มีโปรแกรม DRIVER สําหรับควบคุมอุปกรณที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอใน            
         แผนดิสคเก็ตหรือแผนซีดี 
(19)  พรอมอุปกรณประกอบติดตั้งใหใชงานได  
(20)  ขอกําหนดเกี่ยวกับโปรแกรมที่มสีิทธิการใชงานถูกตองตามกฎหมาย พรอมแผนซีดี หรือ  
         แผน RECOVERY หรือโปรแกรม RECOVERY และคูมือ  ประกอบดวยโปรแกรมดังนี้ 

- โปรแกรมระบบปฏิบัติการ MS  WINDOWS XP PROFESSIONALหรือดีกวา 
   ยกเวน เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในระบบเครือขายใหใชระบบปฏิบัติการที่           
   ทํางานไดภายใตระบบเครือขายนั้น 
- โปรแกรม ANTI VIRUS รุนลาสุด  เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป 

(21) ขอกําหนด เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑและขอกําหนดอื่น ๆ ในการเสนอราคาตองมี  
        และดําเนินการ ดังนี้ 

- เครื่องไมโครคอมพิวเตอรที่มีเอกสารการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001  
  หรือ มีเอกสารการรับรองตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสํานักงานมาตรฐาน                   
  ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ISO 9001:2000 หรือ จาก NSTL   
- เปนเครื่องไมโครคอมพิวเตอรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการแผกระจายคลื่น
แมเหล็กไฟฟา    FCC  หรือ มอก. 1956-2548   และ  มาตรฐานดานความปลอดภัย  UL หรือ 
มอก. 1561-2548   พรอมเอกสารรับรอง” 

            - หากเครื่องไมโครคอมพิวเตอรเปนผลิตภัณฑจากประเทศไทย  ตองมีเอกสารประกอบ 
               กิจการโรงงาน เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา 

- หากเครื่องไมโครคอมพิวเตอรเปนผลิตภัณฑตางประเทศ ผูเสนอราคา 
    ตองมีหนังสือรับรองจากผูผลิตวาเปนตัวแทนจําหนาย หรือหากผูเสนอราคา 
    เปนตัวแทนชวงของตัวแทนจําหนายตองมีหนังสือรับรองจากตัวแทนจําหนาย 
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    วาเปนตัวแทนชวง 
- ราคาที่เสนอใหรวมคาภาษีอากรทั้งปวงแลว 
- ผูขายตองนําสินคาที่เสนอมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อทดสอบคุณภาพ   

    เปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ ในกรณีซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอรจํานวนตั้งแต            
    5 ชุดขึ้นไป ตามมาตรฐานการตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องไมโครคอมพิวเตอร 

- ผูขายตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการใชงานปกติในระยะ  
เวลาไมนอยกวา 3  ป โดยไมมีคาใชจายใด ๆ ทั้งสิน้ นับแตวันที่กรุงเทพมหานคร                     
ไดตรวจรับมอบของไวเปนที่เรียบรอยแลว และสามารถใชงานไดตามปกติ และ                     
ในกรณีเครื่องชํารุดเสียหายตองมาซอม ณ ที่เครื่องตั้งอยูและตองมาบริการซอมให
ภายใน 48 ชัว่โมง นับแตเวลาที่ไดรับแจงเครื่องเสีย 

- มีหนังสือคูมือการใชเครื่องคอมพิวเตอร (USER GUIDE  หรือ USER  MANUAL)                 
   ที่มีคูมือของรุนและยี่หอที่เสนอประกอบดวย INSTALLING  หรือ  SETTING  UP  ,     
   CONFIGURATION , TROUBLESHOOTING เปนอยางนอย  พรอมวัสดุคลุมเครื่อง   
   คอมพิวเตอรเครื่องละ 1 ชุดแนบพรอมกับการสงของ             
- เครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอจะตองมีระบบ ONLINE SUPPORT ที่ใหบริการ    
  DOWNLOAD DRIVER ของอุปกรณที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร  เชน VGA ,    
  MAINBOARD และ BIOS  UPGRADE  เปนตน  ผานทางอินเตอรเน็ต  โดยผูเสนอ 
  ราคาตองระบุ URL มาในเอกสารการเสนอราคา 
- ผูขายตองระบุรายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอในตารางแสดง 
  รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร(รายละเอียดหนา 19)   

(22) ขอกําหนดเกี่ยวกับความมั่นคงของบริษัทฯ กรณีซื้อคอมพิวเตอรจํานวนตั้งแต 5 ชุดข้ึนไป 
          มีดังนี้   

-ประกอบกิจการดานการจําหนายเครื่องคอมพิวเตอรมาแลวไมนอยกวา 3 ป  
- มีหลักฐานการจําหนายเครื่องไมโครคอมพิวเตอร หรือเครื่องที่มีขนาดใหญกวา 
  ใหแกหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารในวงเงินรวมไมนอยกวา                  
  3 ลานบาท ภายในระยะเวลา 3 ป นับแตวันยื่นซองเสนอราคา  
- ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิหรอืมีประวัติการผิดสัญญา 
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เคร่ืองพิมพชนิดใชเข็ม 
 

1. ชื่อครุภัณฑ         เครื่องพิมพชนิดใชเข็ม (DOT  MATRIX  PRINTER) 
2. ประเภทครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
3. รายละเอียด        ประกอบดวย 
(1) เครื่องพิมพชนิดใชเข็ม ( DOT MATRIX PRINTER )ชนิดแครยาวไมนอยกวา 15 นิ้ว 
(2) ใชหัวพิมพชนิด 24 เข็ม 
(3) มีความเร็วในการพิมพ HIGH SPEED DRAFT MODE ขนาดตัวอักษร 10 ตัวตอนิ้ว 
      ไดไมนอยกวา 420 ตัวอักษรตอวินาที 
(4) สามารถพิมพตัวอักษรแบบ LETTER QUALITY ขนาดตัวอักษร 10 ตัวตอนิ้วได      
     ไมนอยกวา 100 ตัวอักษรตอวินาที 
(5) สามารถพิมพภาษาไทยโดยใชรหัสมาตรฐานของ สมอ. 
(6) สามารถพิมพแบบ BI-DIRECTIONAL 
(7) มี INPUT  BUFFER ไมนอยกวา 64 KB  
(8) มีที่เลื่อนกระดาษดวย TRACTOR FEED และ FRICTION FEED  
(9) มีตัวอักษรใหเลือกสั่งพิมพไดทั้งจาก HARDWARE และ SOFTWARE                        
     ไดหลายขนาดเชน 10,12 และ 15 CPI 
(10) สามารถพิมพดวยกระดาษชนิด 4 ชั้นได 
(11) ใชกับระบบไฟฟา 220 Volt 
(12) มีอุปกรณประกอบพรอมติดตั้งและซอฟตแวร (DRIVER) 
(13) ขอกําหนดอื่นๆ ในการเสนอราคาตองมีและดําเนินการ ดังนี้ 

- ราคาที่เสนอใหรวมคาภาษีอากรทั้งปวงแลว 
- ผูขายตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการใชงานปกติในระยะเวลา       
  ไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่กรุงเทพมหานครไดตรวจรับมอบของไวเปนที่          
  เรียบรอยแลว และสามารถใชงานไดตามปกติ และในกรณีเครื่องชํารุดเสียหายตอง  
  มาซอม ณ ที่ครุภัณฑตั้งอยูและตองมาบริการซอมใหภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลาที่             
  ไดรับแจงความเสียหาย 
- มีหนังสือคูมือการใชเครื่องพิมพ (USER GUIDE  หรือ USER  MANUAL) และ       
  วัสดุคลุมเครื่องพิมพเครื่องละ 1 ชุดแนบพรอมกับการสงของ 
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เคร่ืองพิมพชนิดใชแสงแบบมาตรฐาน 
 

1. ชื่อครุภัณฑ         เครื่องพิมพชนิดใชแสง (LASER   PRINTER ) แบบมาตรฐาน 
2. ประเภทครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
3. รายละเอียด        ประกอบดวย 
(1) เครื่องพิมพชนิดใชแสง (LASER PRINTER ) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  
     600 x 600 จุดตอนิ้ว 
(2) มีหนวยความจํา ไมนอยกวา 32 MB และขยายไดไมนอยกวา 288 MB 
(3) มีความเร็วในการพิมพ ไมนอยกวา 26 หนาตอนาที  สําหรับกระดาษ A4 
(4) มีความสามารถในการพิมพแบบ PCL6  หรือเทียบเทาหรือดีกวา 
(5) ใชกับกระดาษมาตรฐาน  A4 
(6) สามารถพิมพกระดาษแบบหนา-หลัง ไดโดยอัตโนมัติ (two-sided printing) 
(7) มีถาดปอนกระดาษ (INPUT TRAY)  ที่มีความจุ ไมนอยกวา  30 แผน และรองรับกระดาษ 
      ขนาด A4 และ LEGAL ไดเปนอยางนอย 
(8)  มี INTERFACE แบบ PARALLEL หรือ USB อยางนอย 1 PORT   
(9) ใชกับระบบไฟฟา 220 Volt 
(10) มีอุปกรณประกอบพรอมติดตั้งและซอฟตแวร (DRIVER) 

(11) ขอกําหนดอื่นๆ ในการเสนอราคาตองมีและดําเนินการ ดังนี้ 
-ราคาที่เสนอใหรวมคาภาษีอากรทั้งปวงแลว 
-ผูขายตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการใชงานปกติ 
 ในระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่กรุงเทพมหานคร 

              ไดตรวจรับมอบของไวเปนที่เรียบรอยแลวและสามารถใชงานไดตามปกติ   
              และในกรณีที่ครุภัณฑชํารุดเสียหายตองมาซอม ณ ที่ครุภัณฑตั้งอยู   
              และตองมาบริการซอมใหภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ไดรับแจงความเสียหาย 
  - มีหนังสือคูมือการใชเครื่องพิมพ (USER  GUIDE หรือ  USER  MANUAL ) และ  

  วัสดุคลุมเครื่องพิมพเครื่องละ 1 ชุด แนบพรอมกับการสงของ 
- เครื่องพิมพที่เสนอจะตองมีระบบ ONLINE SUPPORT ที่ใหบริการ  

  DOWNLOAD DRIVER ผานทางอินเตอรเน็ต โดยผูเสนอราคาตอง 

  ระบ ุURL มาในเอกสารการเสนอราคา 

เอกสารหมายเลข 2 แนบทายหนังสือท่ี กท 0509/2373   ลงวันท่ี 5 ตุลาคม  2550 



  -6- 

เคร่ืองพิมพสีแบบพนหมึก 
 

1. ชื่อครุภัณฑ  เครื่องพิมพสีแบบพนหมึก 
2. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
3. รายละเอียด  ประกอบดวย 
(1) เครื่องพิมพที่สามารถพิมพไดทั้งภาพสีและขาวดํา 
(2) มีความละเอียดในการพิมพเอกสารขาว ดําไดไมนอยกวา 600 x 600 จุดตอนิ้ว 
(3) มีความละเอียดในการพิมพเอกสารสีไดไมนอยกวา 1,200 x 1,200 จุดตอนิ้ว 
(4) มีหนวยความจําไมนอยกวา 32 KB 
(5) สามารถพิมพขอมูลทั้งแบบ Portrait และ Landscape ได 
(6) ใชกับกระดาษมาตรฐาน A4  
(7) มีถาดปอนกระดาษอัตโนมัติความจุไมนอยกวา 25 แผน 
(8) มี INTERFACE แบบ PARALLEL หรือ USB อยางนอย 1 PORT 
(9) มีความเร็วในการพิมพเอกสารขาว ดํา ไดไมนอยกวา 25  หนาตอนาที และ 
      พิมพเอกสารสี ไดไมนอยกวา 20 หนาตอนาที 
(10) มีความสามารถในการพิมพงานในแบบคุณภาพภาพถายได  
(11) ใชกับระบบไฟฟา 220 Volt 
(12) มีอุปกรณประกอบพรอมติดตั้งและซอฟตแวร (DRIVER) 
(13) ขอกําหนดอื่นๆ ในการเสนอราคาตองมีและดําเนินการ  ดังนี้ 

- ราคาที่เสนอใหรวมภาษีอากรทั้งปวงแลว 
- ผูขายตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการใชงานปกติใน

ระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่กรุงเทพมหานครไดตรวจรับมอบของไว
เปนที่เรียบรอยแลวและสามารถใชงานไดตามปกติ และในกรณีที่ครุภัณฑชํารุด      
เสียหายตองมาซอม ณ ที่ครุภัณฑตั้งอยูและตองมาบริการซอมใหภายใน                
48 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ไดรับแจงความเสียหาย 

 -    มีหนังสือคูมือการใชเครื่องพิมพ (USER GUIDE หรือ USER  MANUAL)  
                  และวัสดุคลุมเครื่องพิมพเครื่องละ 1 ชุดแนบพรอมกับการสงของ 

 -    เครื่องพิมพที่เสนอจะตองมีระบบ ONLINE SUPPORT    ที่ใหบริการ   
      DOWNLOAD DRIVER ผานทางอินเตอรเน็ต โดยผูเสนอราคา  
       ตองระบุ URL มาในเอกสารการเสนอราคา 
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เคร่ืองปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 500 VA แบบ ON LINE  
 

1. ชื่อครุภัณฑ         เครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารอง 
ชนิด 500 VA แบบ ON LINE 

2. ประเภทครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
3. รายละเอียด        ประกอบดวย 
(1) UNINTERRUPTIBLE  POWER  SUPPLY  ขนาดไมนอยกวา 500 VA 
(2) ใชกับระบบไฟฟาแบบ SINGLE PHASE 
(3) สามารถรับแรงดันไฟฟา  INPUT 220 VOLT บวกลบไมนอยกวา 20% 
(4) แรงดันไฟฟา OUTPUT จะตองเทากับ 220 VOLT บวกลบไมเกินกวา 1  % 
(5) เปนแบบ TRUE ONLINE และ PURE SINE WAVE 
(6) BACKUP TIME ไมนอยกวา 10 นาที   
(7) แบตเตอรี่ที่ใชเปนแบบแหง 
(8) มีอุปกรณปองกันการเสียหายตอเครื่องคอมพิวเเตอรและอุปกรณตอเชื่อมในกรณีทํางาน             

เกินกําลังและกรณีเกิดไฟฟาสถิตยอยางรุนแรง 
(9) มีที่เสียบปลั๊กสําหรับเปนแหลงจายไฟไมนอยกวา 3 จุด 
(10) หากเครื่อง UPS มีน้ําหนักตั้งแต 20 ก.ก. ขึ้นไป ตองมีลอเลื่อนทําดวยวัสดุคงทนตอการใชงาน 
(11) สามารถปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจรได  โดยไมทําความเสียหายใหกับเครื่อง  
       คอมพิวเตอรและเครื่อง UPS  
(12) มีอุปกรณประกอบพรอมติดตั้งใหใชงานได  
(13) ขอกําหนดอื่น ๆ ในการเสนอราคาตองมี และ ดําเนินการ ดังนี้ 

-  ราคาที่เสนอใหรวมคาภาษีอากรทั้งปวงแลว 
-  ผูขายตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการใชงานปกติ 
   ในระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่กรุงเทพมหานคร 
   ไดตรวจรับมอบของไวเปนที่เรียบรอยแลวและสามารถใชงานไดตามปกติ   
    และในกรณีที่ครุภัณฑชํารุดเสียหายตองมาซอม ณ ที่ครุภัณฑตั้งอยู   
และตองมาบริการซอมใหภายใน 48 ชัว่โมง นับแตเวลาที่ไดรับแจงความเสียหาย 

- มีหนังสือคูมือการใชเครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 500 VA  
   (USER GUIDE  หรือ USER  MANUAL)  แบบ ON LINE เครื่องละ 1 ชุด 
   แนบพรอมกับการสงของ 
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เคร่ืองปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 1 KVA แบบ ON LINE  
 

1. ชื่อครุภัณฑ         เครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารอง 
ชนิด 1 KVA แบบ ON LINE 

2. ประเภทครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
3. รายละเอียด        ประกอบดวย 
(1) UNINTERRUPTIBLE  POWER  SUPPLY  ขนาดไมนอยกวา 1 KVA 
(2) ใชกับระบบไฟฟาแบบ SINGLE PHASE 
(3) สามารถรับแรงดันไฟฟา  INPUT 220 VOLT บวกลบไมนอยกวา 20% 
(4) แรงดันไฟฟา OUTPUT จะตองเทากับ 220 VOLT บวกลบไมเกินกวา 1  % 
(5) เปนแบบ TRUE ONLINE และ PURE SINE WAVE 
(6) BACKUP TIME ไมนอยกวา 10 นาที   
(7) แบตเตอรี่ที่ใชเปนแบบแหง 
(8) มีอุปกรณปองกันการเสียหายตอเครื่องคอมพิวเเตอรและอุปกรณตอเชื่อมในกรณีทํางาน             

เกินกําลังและกรณีเกิดไฟฟาสถิตยอยางรุนแรง 
(9) มีที่เสียบปลั๊กสําหรับเปนแหลงจายไฟไมนอยกวา 3 จุด 
(10) หากเครื่อง UPS มีน้ําหนักตั้งแต 20 ก.ก. ขึ้นไป ตองมีลอเลื่อนทําดวยวัสดุคงทนตอการใชงาน 
(11) สามารถปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจรได  โดยไมทําความเสียหายใหกับเครื่อง 
       คอมพิวเตอรและเครื่อง UPS  
(12) มีอุปกรณประกอบพรอมติดตั้งใหใชงานได  
(13) ขอกําหนดอื่น ๆ ในการเสนอราคาตองมี และ ดําเนินการ ดังนี้ 

- ราคาที่เสนอใหรวมคาภาษีอากรทั้งปวงแลว 
- ผูขายตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการใชงานปกติ 

     ในระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่กรุงเทพมหานคร 
     ไดตรวจรับมอบของไวเปนที่เรียบรอยแลวและสามารถใชงานไดตามปกติ   
      และในกรณีที่ครุภัณฑชํารุดเสียหายตองมาซอม ณ ที่ครุภัณฑตั้งอยู   
      และตองมาบริการซอมใหภายใน 48 ชั่วโมง นบัแตเวลาที่ไดรับแจง 
      ความเสียหาย 

- มีหนังสือคูมือการใชเครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 1 KVA   
  (USER GUIDE  หรือ USER  MANUAL) แบบ ON LINE เครื่องละ 1 ชุด 
  แนบพรอมกับการสงของ 
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เคร่ืองปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 500 VA 
 แบบ  LINE INTERACTIVE 

 

1. ชื่อครุภัณฑ         เครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 500 VA  
แบบ  LINE INTERACTIVE 

2. ประเภทครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
3. รายละเอียด        ประกอบดวย 
(1) UNINTERRUPTIBLE  POWER  SUPPLY  ขนาดไมนอยกวา 500 VA 
(2) ใชกับระบบไฟฟาแบบ SINGLE PHASE 
(3) สามารถรับแรงดันไฟฟา  INPUT 220 VOLT บวกลบไมนอยกวา 20% 
(4) แรงดันไฟฟา OUTPUT จะตองเทากับ 220 VOLT บวกลบไมเกินกวา 10  % 
(5) BACKUP TIME ไมนอยกวา 15 นาที   
(6) แบตเตอรี่ที่ใชเปนแบบแหง 
(7) มีอุปกรณปองกันการเสียหายตอเครื่องคอมพิวเเตอรและอุปกรณตอเชื่อมในกรณีทํางาน            

เกินกําลังและกรณีเกิดไฟฟาสถิตยอยางรุนแรง 
(8) มีที่เสียบปลั๊กสําหรับเปนแหลงจายไฟไมนอยกวา 3 จุด 
(9) หากเครื่อง UPS มีน้ําหนักตั้งแต 20 ก.ก. ขึ้นไป ตองมีลอเลื่อนทําดวยวัสดุคงทนตอการใชงาน 
(10) สามารถปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจรได  โดยไมทําความเสียหายใหกับเครื่อง  
        คอมพิวเตอรและเครื่อง UPS  
(11) มีอุปกรณประกอบพรอมติดตั้งใหใชงานได  
(12) ขอกําหนดอื่น ๆ ในการเสนอราคาตองมี และ ดําเนินการ ดังนี้ 

-ราคาที่เสนอใหรวมคาภาษีอากรทั้งปวงแลว 
-ผูขายตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการใชงานปกติ 

    ในระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่กรุงเทพมหานคร 
      ไดตรวจรบัมอบของไวเปนที่เรียบรอยแลวและสามารถใชงานไดตามปกติ   

     และในกรณีที่ครุภัณฑชํารุดเสียหายตองมาซอม ณ ที่ครุภัณฑตั้งอยู   
  และตองมาบริการซอมใหภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ไดรับแจงความเสียหาย 
- มีหนังสือคูมือการใชเครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 500 VA  
   (USER GUIDE  หรือ USER  MANUAL) แบบ LINE INTERACTIVE  
   เครื่องละ 1 ชุดแนบพรอมกับการสงของ 
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เคร่ืองปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 1 KVA  
แบบ  LINE INTERACTIVE 

 

1. ชื่อครุภัณฑ         เครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 1 KVA  
แบบ  LINE INTERACTIVE 

2. ประเภทครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
3. รายละเอียด        ประกอบดวย 
(1) UNINTERRUPTIBLE  POWER  SUPPLY  ขนาดไมนอยกวา 1 KVA 
(2) ใชกับระบบไฟฟาแบบ SINGLE PHASE 
(3) สามารถรับแรงดันไฟฟา  INPUT 220 VOLT บวกลบไมนอยกวา 20% 
(4) แรงดันไฟฟา OUTPUT จะตองเทากับ 220 VOLT บวกลบไมเกินกวา 10  % 
(5) BACKUP TIME ไมนอยกวา 15 นาที    
(6) แบตเตอรี่ที่ใชเปนแบบแหง 
(7) มีอุปกรณปองกันการเสียหายตอเครื่องคอมพิวเเตอรและอุปกรณตอเชื่อมในกรณีทํางาน          

เกินกําลังและกรณีเกิดไฟฟาสถิตยอยางรุนแรง 
(8) มีที่เสียบปลัก๊สําหรับเปนแหลงจายไฟไมนอยกวา 3 จุด 
(9) หากเครื่อง UPS มีน้ําหนักตั้งแต 20 ก.ก. ขึ้นไป ตองมีลอเลื่อนทําดวยวัสดุคงทนตอการใชงาน 
(10)สามารถปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจรได  โดยไมทําความเสียหายใหกับเครื่อง  
       คอมพิวเตอรและเครื่อง UPS  
(11) มีอุปกรณประกอบพรอมติดตั้งใหใชงานได  
(12) ขอกําหนดอื่น ๆ ในการเสนอราคาตองมี และ ดําเนินการ ดังนี้ 

- ราคาที่เสนอใหรวมคาภาษีอากรทั้งปวงแลว 
- ผูขายตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการใชงานปกติ 

      ในระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่กรุงเทพมหานคร 
      ไดตรวจรับมอบของไวเปนที่เรียบรอยแลว และสามารถใชงานไดตามปกติ  
      และในกรณีที่ครุภัณฑชํารุดเสียหายตองมาซอม ณ ที่ครุภัณฑตั้งอยู 

  และตองมาบริการซอมใหภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ไดรับแจงความเสียหาย  
- มีหนังสือคูมือการใชเครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 1 KVA  
   (USER GUIDE  หรือ USER  MANUAL) แบบ LINE INTERACTIVE   
   เครื่องละ 1 ชุดแนบพรอมกับการสงของ 
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เคร่ืองกราดภาพแบบประหยัด 
 

1. ชื่อครุภัณฑ         เครื่องกราดภาพแบบประหยัด 
2. ประเภทครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
3. รายละเอียด        ประกอบดวย 
(1) เปนอุปกรณอานภาพ FLATBED ที่สามารถอานไดทั้งภาพสีและขาวดํา 
(2) มีความละเอียดในการอานภาพ ไดไมนอยกวา 1,200 x 2,400 dpi หรือดีกวา 
(3) อานภาพไดไมนอยกวาขนาด A4 
(4) อานภาพในลักษณะ Preview ได 
(5) มี INTERFACE แบบ PARALLEL หรือ USB อยางนอย 1 PORT 
(6) รองรับการทํางานบนระบบปฏิบัติการ WINDOWS 98 และ WINDOWS XP เปนอยางนอย 

(7) มีโปรแกรม (SOFTWARE) ที่มีคุณสมบัติสามารถสแกนภาพหลายๆ ภาพพรอมกันหรือ  
      การเลือกชนิดของสื่อที่จะสแกนพรอมกับออปชั่นในการปรับแตงภาพ หรือ เอฟเฟคทใน  
      การปรับแตงภาพของโปรแกรมทีม่ีมาใหพรอมกับเครื่องกราดภาพ 
(8) ตองทําการสแกนสไลดหรือฟลมได 
(9)ใชกับระบบไฟฟา 220 Volt 
(10) มีอุปกรณประกอบพรอมติดตั้งและซอฟตแวร (DRIVER) 
(11) ขอกําหนดอื่นๆ ในการเสนอราคาตองมีและดําเนินการ  ดังนี้ 

-     ราคาที่เสนอใหรวมภาษีอากรทั้งปวงแลว 
-     ผูขายตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการใชงานปกติ 
      ในระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน  นับแตวันที่กรุงเทพมหานคร 
      ไดตรวจรับมอบของไวเปนที่เรียบรอยแลวและสามารถใชงานไดตามปกติ                           
       และในกรณีที่ครุภัณฑชํารุดเสียหายตองมาซอม  ณ  ที่ครุภัณฑตั้งอยู   
       และตองมาบริการซอมใหภายใน 48 ชั่วโมง  นับแตเวลาที่ไดรับแจงความเสียหาย 
-     มีหนังสือคูมือการใชเครื่องกราดภาพ (USER GUIDE หรอื USER MANUAL)  
      เครื่องละ 1 ชุดแนบพรอมกับการสงของ 
- เครื่องกราดภาพที่เสนอจะตองมีระบบ ONLINE SUPPORT ที่ใหบริการ   
      DOWNLOAD DRIVER ผานทางอินเตอรเน็ต โดยผูเสนอราคาตองระบุ  
      URL มาในเอกสารการเสนอราคา 
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เครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้วแบบมาตรฐาน   
1. ชื่อครุภัณฑ  เครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้ว 
2. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
3. รายละเอียด  ประกอบดวย 
(1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิดประสิทธิภาพโดยรวมไมต่ํากวา Core2Duo    

หรือดีกวา ที่มีความเร็วไมนอยกวา 2.0 GHz   
(2) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR2 RAM หรือเทียบเทาหรือดีกวา มีขนาดทาง

กายภาพ (Physical) ไมนอยกวา 1 GB 
(3) มีหนวยความจํา L2 Cache ไมนอยกวา 4 MB 
(4) มีหนวยความจําในการแสดงผลไมนอยกวา 128 MB 
(5) สามารถใชงานบนเครือขายไรสายได 
(6) มี  DVD  Drive ที่สามารถอานแผน DVD, CD-R, CD-RW ไดเปนอยางนอย 
(7) มีอุปกรณชี้ตําแหนง (MOUSE) แบบใชแสงซึ่งมีการเชื่อมตอแบบ USB หรือดีกวา และ

มีแผนรองอุปกรณชี้ตําแหนง (MOUSE) 
(8) แปนพิมพเปนชนิดที่มีทั้งตัวเลข ตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนแปนพิมพ 
(9) Hard Disk มีความจุไมนอยกวา 120 GB (UNFORMATTED) 
(10) มีอุปกรณที่ติดตั้งภายในตัวเครื่อง (Internal) ที่สามารถอานและเขียน (Card slot หรือ 

Card reader) สื่อบันทึกขอมูลภายนอกไดไมนอยกวา 4 ชนิด  
(11) มี USB PORT ไมนอยกวา  3 ชอง 
(12) มี PC Card Slot ชนิด PCMCIA แบบ  TYPE I หรือ  TYPE II หรือ PC Card Express 

หรือดีกวา ไมนอยกวา 1 ช อง 
(13) มีชองสําหรับใชงานกับหูฟงภายนอก (Headphone) ไมนอยกวา 1 ช อง  
(14) มีชองทางการสื่อสาร (Communication)ที่ติดตั้งภายในตัวเครื่อง (Internal) แบบ 

Bluetooth 
(15) มี MODEMแบบ INTERNAL ความเร็วไมนอยกวา 56 Kbps พรอมอุปกรณตอเชื่อม 
(16) มี NETWORK INTERFACE ที่สามารถรับสงขอมูลไดที่ความเร็ว 10/100 Mbps หรือ

ดีกวา 
(17) จอภาพขนาดไมนอยกวา 13 นิ้ว และมีความละเอียดไมนอยกวา 1024 x 768 จุด (pixels) 
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(18) มีแบตเตอรรี่แบบ LITHIUM ION 
(19) ใชไดกับระบบไฟฟาขนาด 110 VOLT และ 220 VOLT ไดโดยอัตโนมัติ 
(20) มีโปรแกรม DRIVER สําหรับควบคุมอุปกรณที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้ว

ที่เสนอในแผนดิสกเก็ตหรือแผนซีดี 
(21) มีอุปกรณประกอบพรอมติดตั้งใหใชงานได 
(22) มีกระเปาเพื่อบรรจุเครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้วพรอมอุปกรณตอพวงในการเคลื่อนยาย 
(23) ขอกําหนดเกี่ยวกับโปรแกรมที่มีสิทธกิารใชงานถูกตองตามกฎหมาย พรอมแผนซีด ี

หรือแผน RECOVERY หรือโปรแกรม RECOVERY คูมือและแผนซีดี ประกอบดวย
โปรแกรมดังนี้ 

- โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP  PROFESSIONAL หรอื
ดีกวา 

- โปรแกรม Anti Virus รุนลาสุด เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป  
(24) ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑและขอกําหนดอื่นๆ ในการเสนอราคาจะตอง

มีและดําเนินการ ดังนี้ 
- เปนเครื่องคอมพิวเตอรแบบกระเปาหิ้วที่มีเอกสารการรับรองตามมาตรฐาน  

ISO9001 หรอืมีเอกสารการรับรองตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ISO9001:2000 หรือจาก NSTL 

- หากเครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้วเปนผลิตภัณฑจากประเทศไทย ตองมี
เอกสารประกอบกิจการโรงงานเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา 

- หากเครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้วเปนผลิตภัณฑตางประเทศ ผูเสนอราคา
จะตองมีหนังสือรับรองจากผูผลิตวา เปนตัวแทนจําหนาย หรือหากผูเสนอราคา
เปนตัวแทนชวงของตัวแทนจําหนายก็จะตองมีหนังสือรับรองจากตัวแทน
จําหนายวาเปนตัวแทนชวง 

- ราคาที่เสนอใหรวมคาภาษีอากรทั้งปวงแลว 
- ผูขายตองนําสินคาที่เสนอมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อทดสอบ

คุณภาพเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ ในกรณีซือ้เครื่องคอมพิวเตอรกระเปา
หิ้วจํานวนตั้งแต 5 ชุดขึ้นไป 

- ผูขายตองรับผิดชอบตอความเสียหายของอุปกรณทุกชิ้นที่เกิดจากการใชงาน

เอกสารหมายเลข 2 แนบทายหนังสือท่ี กท 0509/2373   ลงวันท่ี 5 ตุลาคม  2550 



  -14- 

ปกติในระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป และมี International Warranty หรือ World 
wide Warranty ไมนอยกวา 1 ป ยกเวนแบตเตอรรี่ผูขายตองรับประกัน
แบตเตอรรี่ที่มากับตัวเครื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับแตวันที่
กรุงเทพมหานครไดตรวจรับมอบของไวเปนที่เรียบรอยแลว และสามารถใช
งานไดตามปกติและในกรณีเครื่องชํารุดเสียหายตองมาซอม ณ ที่เครื่องตั้งอยู
และตองมาบริการซอมใหภายใน 48 ชั่วโมงนับแตเวลาที่ไดรับแจงเครื่องเสีย 

- มีหนังสือคูมือการใชเครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้ว (USER GUIDE หรือ USR 
MANUAL) ที่มีคูมือของรุนและยี่หอที่เสนอประกอบดวย INSTALLING หรือ 
SETTING UP, CONFIGURATION, TROUBLESHOOTING เปนอยางนอย 

- เครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้วที่เสนอจะตองมีระบบ ONLINE SUPPORT ที่
ใหบริการ DOWNLOAD DRIVER ของอุปกรณที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร
กระเปาหิ้วผานทางอินเตอรเน็ตโดยผูเสนอราคาตองระบุ URL มาในเอกสาร
การเสนอราคา 

(25) ขอกําหนดเกี่ยวกับความมั่นคงของบริษัทฯ กรณีซื้อคอมพิวเตอรกระเปาหิ้วจํานวน
ตั้งแต 5 ชุดขึ้นไป มีดังนี้ 

- ไดประกอบกิจการดานการจําหนายเครื่องคอมพิวเตอรมาแลวไมนอยกวา 3 ป 
- มีหลักฐานการจําหนายเครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้ว 
- ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิหรอืมีประวัติการผิดสัญญา 
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โตะวางเครือ่งคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพพรอมเกาอี ้
  
1. ชื่อครุภัณฑ          โตะวางเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพพรอมเกาอี้  
2. ประเภทครุภัณฑ  ครุภัณฑสํานักงาน 
3. รายละเอียด          ประกอบดวย 
(1) โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร  
                  - ขนาดโตะไมต่ํากวา 800 X 600 X 750 มม. 
                  - มีชั้นวาง KEYBOARD ซึ่งสามารถเลื่อนเขาออกได 
                  - มีชองดานหลังโตะสําหรับใหตอสายไฟฟาไปสูเครื่องพิมพ (PRINTER) ได 
                  - ทําดวยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานตอการใชงาน ไมเกิดการชํารุดขณะเคลื่อนยาย 
  (2) โตะวางเครื่องพิมพ       
                  - ขนาดโตะไมต่ํากวา 800 X 600 X 750 มม. 
                  - มีชั้นสําหรับวางกระดาษตอเนื่องอยางนอย 1 ชั้น 
                  - มีชองดานหลังสําหรับใหตอสายไฟฟาและกระดาษตอเนื่องไปสูเครื่องพิมพ  
                     (PRINTER) ได 
                  - ทําดวยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานตอการใชงาน ไมเกิดการชํารุดขณะเคลื่อนยาย 
  (3) เกาอี้สําหรับเจาหนาที่คอมพิวเตอร  

- ฐานเกาอี้ทําดวยวัสดุแข็งแรง ทนทานตอการใชงาน มีลักษณะเปน 5 แฉก และ 
   มีลอสําหรบัเคลื่อนยายได 

                  - ที่นั่งเปนชนิดมีเทาแขน หมุนไดรอบและปรับระดับสูงต่ําได 
                  - ที่นั่งและพนักพิงตองบุดวยวัสดุที่นิ่มและคงทนถาวร 
                  - สีของวัสดุที่ทําเกาอี้ตองกลมกลืนกับสีของโตะดวย 
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มาตรฐานการตรวจสอบคุณสมบัติเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร 
 

มาตรฐานการตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องไมโครคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวงของ
กรุงเทพมหานครประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้ 
    1. ตรวจสอบ หนวยความจํา RAM และสวนขยาย จากไบออส (BIOS) 

 2. ตรวจสอบ REAL-TIME CLOCK จํานวน MULTI I/O PORT และจํานวน  SLOT  
   3. ตรวจสอบ ขนาดความจุและจํานวน HARD DISK DRIVE จากไบออส (BIOS) 

 4. ตรวจสอบ FLOPPY DISK DRIVE  และ CONTROLLER : ตรวจสอบ 
           ขนาดและจํานวนของ FLOPPY DISK DRIVE   

 5. ตรวจสอบความละเอียด (RESOLUTION) ของจอภาพ  
 6. การทดสอบมาตรฐาน การตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องไมโครคอมพิวเตอร 

                เปนความรับผิดชอบของผูขาย 
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มาตรฐานการตรวจสอบคุณสมบัติเคร่ืองปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารอง 
 

มาตรฐานการตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองของ
กรุงเทพมหานครประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้ 
           1.  UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) : มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 การตรวจสอบเครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารอง แบบ ON LINE 
1.1.1  ตรวจสอบลักษณะของคลื่นกระแสไฟฟา OUTPUT ดวยเครื่อง  

                OSCILLOSCOPE ซึ่งคลื่นที่ไดจะตองมีลักษณะเปน PURE SINE WAVE  
                เทานั้น   

                        1.1.2  ทดสอบประสิทธิภาพการปรับแรงดันไฟฟา ดวยเครื่องควบคุมแรงดัน 
                                 ไฟฟา (AUTOTRANSFORMER) ควบคุมกระแสไฟฟา INPUT ที่ระดับ 
         ตาง ๆ  ภายในชวงที่รายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะกําหนด และทําการ 
        ตรวจสอบกระแสไฟฟา OUTPUT ดวยเครื่องวัดแรงดันไฟฟา (VOLT  

        METER)  ซึ่งผลที่ไดจะตองอยูภายในชวงที่รายละเอียด และคุณลักษณะ 
        เฉพาะกําหนด                      

                        1.1.3  ทดสอบประสิทธิภาพการปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจร ดวยการทําให 
        เกิดการลดัวงจรเครื่อง UPS จะตองสามารถตัดการทํางานโดยไมทําให 
        เครื่องไมโครคอมพิวเตอรและ UPS เสียหาย 
                         1.1.4  ทดสอบ  BACKUP TIME ดวยวิธี  LOAD TEST  แบบ  FULL LOAD  
         ขนาด 500 VA จากหลอดไฟจํานวน 4 หลอด ขนาด 100  วัตต   เปดใช 
   งานเปนเวลาตอเนื่อง ไมนอยกวา 10 นาที หรือ ขนาด 1 KVA จาก 

   หลอดไฟจํานวน 8 หลอด ขนาด 100  วัตต   เปดใชงานเปนเวลาตอ 
   เนื่อง ไมนอยกวา 10 นาที 

                 1.2  การตรวจสอบเครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารอง แบบ  

                        LINE INTERACTIVE 
    1.2.1  ทดสอบประสิทธิภาพการปรับแรงดันไฟฟา ดวยเครื่องควบคุมแรงดัน 
        ไฟฟา  (AUTOTRANSFORMER) ควบคุมกระแสไฟฟา INPUT ที่ 

       ระดับตาง ๆ ภายในชวงที่รายละเอียด และคุณลกัษณะเฉพาะกําหนด  
       และทําการตรวจสอบกระแสไฟฟา OUTPUT ดวยเครื่องวัดแรงดัน 
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       ไฟฟา (VOLT METER) ซึ่งผลที่ไดจะตองอยูภายในชวงที่รายละเอียด   
        และคุณลักษณะเฉพาะกําหนด                      

     1.2.2  ทดสอบประสิทธิภาพการปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจร ดวยการทําให
เกิดการลัดวงจรเครื่อง UPS จะตองสามารถตัดการทํางานโดยไมทําให
เครื่องไมโครคอมพิวเตอรและ UPS เสียหาย 

1.2.3 ทดสอบ  BACKUP TIME  ขนาด 500 VA  ดวยเครื่องคอมพิวเตอร               
1 ชุด (ไมรวมเครื่องพิมพ) เปดใชงานเปนเวลาตอเนื่อง ไมนอยกวา           
15 นาที   หรอื ขนาด 1 KVA  ดวยเครื่องคอมพิวเตอร 2 ชุด                             
(ไมรวมเครื่องพิมพ) เปดใชงานเปนเวลาตอเนื่อง ไมนอยกวา 15 นาที” 

2. การทดสอบมาตรฐาน การตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบ 
    ไฟฟาสํารอง เปนความรับผิดชอบของผูขาย 
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ตารางแสดงรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร 
 

ชุดคอมพิวเตอร     ยี่หอ ........................................ รุน................................................................ 

สวนประกอบ ยี่หอ รุน รายละเอียด 

1. Mainboard 

- Chipset 

- PCI 

- PCI  EXPRESS 

- USB 

                                 

2. CPU 

 

3. RAM 

 

 

4. Hard Disk 

 

5. หนวยแสดงผล 

       On Board 

       การดแสดงผล 

 

6. Power Supply 

 

7. จอภาพ 

 

………………… 

………………… 

 

 

 

 

………………… 

 

………………… 

 

 

………………… 

 

 

………………… 

………………… 

 

 

 

………………… 

 

……………………… 

……………………… 

 

 

 

 

……………………… 

 

……………………… 

 

 

……………………… 

 

 

………………… 

………………… 

 

…………………. 

 

…………………  

 

 

จํานวน……..………Slot 

จํานวน…..…………Slot 

จํานวน……..………Port 

 

ขนาด……...………GHz 

 

ขนาด…………….....GB 

ความเร็ว…………..…… 

 

ความจุ……………...GB 

 

 

ขนาด..........................MB 

ขนาด..........................MB 

 

ขนาด.........................วัตต 

 

…………………............... 

หมายเหตุ :  ผูเสนอราคาจะตองสงมอบพัสดุใหตรงตามรายละเอียดดังกลาวขางตน  
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